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CONDUCTIVE  POLYMER  ALUMINUM  SOLID  ELECTROLYTIC  CAPACITORS

RDS
额定电压

（V）
（编码）

浪涌电压
（V）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

ESR
（mΩ）

（20℃ /100kHz）

额定纹波电流
（mArms/100kHz）

品　　号

≦105℃（＊3）
105℃＜

≦125℃（＊3）

2.5
（0E） 2.8

330 6.3×5.7 0.12 700 25 2450 1050 RDS0E331MCNAFEGS

390 6.3×5.7 0.12 700 25 2650 1250 RDS0E391MCNAFEGS

470
6.3×5.7 0.12 700 25 2450 1050 RDS0E471MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 18 4700 2250 RDS0E471MCNAHFGS

500
6.3×5.7 0.12 700 25 2450 1050 RDS0E501MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 18 4500 2050 RDS0E501MCNAHFGS

560
6.3×5.7 0.12 700 25 2450 1050 RDS0E561MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 18 4500 2050 RDS0E561MCNAHFGS

680 8×6.7 0.12 700 18 4500 2050 RDS0E681MCNAHFGS

820 8×6.7 0.12 700 18 4500 2050 RDS0E821MCNAHFGS

4.0
（0G） 4.6

220 8×6.7 0.12 700 18 2450 1050 RDS0G221MCNAHFGS

270 8×6.7 0.12 700 18 2450 1050 RDS0G271MCNAHFGS

330
6.3×5.7 0.12 700 25 2450 1050 RDS0G331MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 18 2450 1050 RDS0G331MCNAHFGS

390
6.3×5.7 0.12 700 25 2450 1050 RDS0G391MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 18 2450 1050 RDS0G391MCNAHFGS

470 8×6.7 0.12 700 18 2450 1050 RDS0G471MCNAHFGS

500 8×6.7 0.12 700 18 2450 1050 RDS0G501MCNAHFGS

560 8×6.7 0.12 700 18 2450 1050 RDS0G561MCNAHFGS

6.3
（0J） 7.2

82 6.3×5.7 0.12 700 25 2500 1050 RDS0J820MCNAFEGS

100 6.3×5.7 0.12 700 25 2500 1050 RDS0J101MCNAFEGS

120 6.3×5.7 0.12 700 25 2500 1050 RDS0J121MCNAFEGS

150
6.3×5.7 0.12 700 25 2500 1050 RDS0J151MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 18 4650 2350 RDS0J151MCNAHFGS

180
6.3×5.7 0.12 700 25 2500 1050 RDS0J181MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 18 4300 2050 RDS0J181MCNAHFGS

220
6.3×5.7 0.12 700 25 2950 1450 RDS0J221MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 18 4300 2050 RDS0J221MCNAHFGS

270
6.3×5.7 0.12 700 25 2550 1050 RDS0J271MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 18 4300 2050 RDS0J271MCNAHFGS

330
6.3×5.7 0.12 700 25 3250 1800 RDS0J331MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 18 4900 2400 RDS0J331MCNAHFGS

390 8×6.7 0.12 737 18 4300 2050 RDS0J391MCNAHFGS

470 8×6.7 0.12 888 18 4300 2150 RDS0J471MCNAHFGS

10
（1A） 11.5

47 6.3×5.7 0.12 700 25 3700 1800 RDS1A470MCNAFEGS

56 6.3×5.7 0.12 700 25 3700 1800 RDS1A560MCNAFEGS

68 6.3×5.7 0.12 700 25 3700 1800 RDS1A680MCNAFEGS

82 6.3×5.7 0.12 700 25 3700 1800 RDS1A820MCNAFEGS

100 6.3×5.7 0.12 700 25 3700 1800 RDS1A101MCNAFEGS

120
6.3×5.7 0.12 700 25 3700 1800 RDS1A121MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 18 4650 2450 RDS1A121MCNAHFGS

150
6.3×5.7 0.12 700 25 3700 1800 RDS1A151MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 18 4550 2250 RDS1A151MCNAHFGS

180 6.3×5.7 0.12 700 25 3700 1800 RDS1A181MCNAFEGS

220 6.3×5.7 0.12 700 25 3700 1800 RDS1A221MCNAFEGS

CAT.8500S



CONDUCTIVE  POLYMER  ALUMINUM  SOLID  ELECTROLYTIC  CAPACITORS

额定电压
（V）

（编码）

浪涌电压
（V）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

ESR
（mΩ）

（20℃ /100kHz）

额定纹波电流
（mArms/100kHz）

品　　号

≦105℃（＊3）
105℃＜

≦125℃（＊3）

16
（1C） 18.4

33 6.3×5.7 0.12 700 24 3850 2100 RDS1C330MCNAFEGS

39 6.3×5.7 0.12 700 24 3750 1800 RDS1C390MCNAFEGS

47 6.3×5.7 0.12 700 24 3750 1800 RDS1C470MCNAFEGS

56
6.3×5.7 0.12 700 24 3750 1800 RDS1C560MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 23 4500 2450 RDS1C560MCNAHFGS

68
6.3×5.7 0.12 700 24 3750 1800 RDS1C680MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 23 3600 1800 RDS1C680MCNAHFGS

82
6.3×5.7 0.12 700 24 3750 1800 RDS1C820MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 23 3600 1800 RDS1C820MCNAHFGS

100
6.3×5.7 0.12 700 24 3700 1850 RDS1C101MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 23 3600 1800 RDS1C101MCNAHFGS

120
6.3×5.7 0.12 700 24 3750 1800 RDS1C121MCNAFEGS

8×6.7 0.12 700 23 3600 1800 RDS1C121MCNAHFGS

150
6.3×5.7 0.12 720 24 3750 1800 RDS1C151MCNAFEGS

8×6.7 0.12 720 23 3600 1800 RDS1C151MCNAHFGS

180 8×6.7 0.12 864 23 3600 1800 RDS1C181MCNAHFGS

220 8×6.7 0.12 1056 23 3600 1800 RDS1C221MCNAHFGS

270 8×6.7 0.12 1296 23 3600 1800 RDS1C271MCNAHFGS

2.5V 560µF (RDS) 2.5V 560µF (RDS)

RDS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

CAT.8500S


